
 

 

 Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1) 

 

 

Advies plaatsing thuisaccu’s  

 

Plaatsingsadvies 

Plaats een thuisaccu het liefst, indien mogelijk, buiten de woning. Of bijvoorbeeld in een berging / 
garage / tuinhuisje. Voordat een accu buiten wordt geplaatst, dient van te voren bij de leverancier 
nagevraagd te worden of de accu bestand is tegen verschillende weersomstandigheden. 
 
Indien een thuisaccu in de woning wordt geplaatst, plaats deze dan NIET in een verblijfsruimte 
(woonkamer, keuken, slaapkamer) en bij voorkeur niet op zolder en/of kelder in verband met 
bereikbaarheid. Dit in verband met het vrijkomen van heftige giftige rook en hoge temperatuur bij 
brand. 
 
Plaats een thuisaccu tegen een muur, omdat een muur onbrandbaar is. Wel tegen een muur, maar 
wij krijgen hem er niet vanaf. Bekabeling op de muur en liefst niet in de muur. 
 
Zorg dat de thuisaccu goed toegankelijk is voor hulpdiensten. 
 
 
Noodschakelaar 
Elke thuisaccu dient te zijn voorzien van een noodschakelaar. De thuisaccu moet uitgeschakeld 
kunnen worden van de voeding en de lading. 
 
Plaats de noodschakelaar, indien mogelijk, in een ander compartiment, zodat deze bij brand altijd 
kan worden uitgeschakeld. Vraag de installateur / leverancier of dit mogelijk is. 
 
 
Combimelder 
Hang een combi-melder (rook en koolmonoxide) op in de ruimte waar de thuisaccu hangt. Een 
combimelder omdat een smeulbrand aan de bekabeling de rookmelder het eerst gedetecteerd en bij 
een reactie van de batterij wordt CO het eerste gedetecteerd. 
 
Blusmiddel 
Onderneem bij brand in een thuisaccu GEEN bluspoging in verband met het risico op elektrocutie en 
de giftigheid van de rook!  
 
Wat te doen bij brand? 

• Adem geen rook in 
• Vermijd huidcontact met verbrandingsresten (giftig / corrosief) 
• Breng jezelf en anderen in veiligheid 
• Bel 1-1-2 

 
 


